附件3
1、 [bookmark: _GoBack]货物一览表：
	序号
	产品名称
	单价（元）
	数量（套）
	总价（元）
	技术参数

	1-1
	发泡反应釜
	29800
	1
	29800
	一、微型反应釜， 316L 不锈钢材质，250ml,包括： 
A.台式，釜头移动式反应釜 
B.釜有效容积：250ml 
C.釜盖、釜体材质、内部构件均为：316L 不锈钢材质 
D.控温方式：釜外控温，釜内二个测温点，一个测中心，一个侧边缘； 
E.石墨高温密封垫片，快开卡环式密封结构，A 型双线密封。 
F.设计压力/温度：32.5MPa，350℃；使用压力/温度：30MPa，300℃ 
G.釜盖配有： 1. 双量程压力表、安全防爆膜和压力传感器；2. 316L 不锈钢材质热电偶套管和 K 型热电偶，用于反应温度测定；3. 气体进样针阀,用于进气；4. 气体释放阀配大通径球阀用于排空反应釜内的气体，释放压力； 5. 竖式样品支架一个 
H.固定式模块电加热器，加热功率 1.2KW
二、MRSC-SLM-N 液晶屏控制系统：PID 程序温控器，双向通讯电缆，实现温度、转数控制，工作时间，自整定校准； 
a.温度数字显示，并带超高温自动切断加热源，声光报警保护模块； 
b.压力指针式双量程显示，并带超高压保护模块； 
c.数据显示模块； 
d.定时工作时间模式：分为恒温定时与工作定时两种模式 
e.定值模式 
f.电源配置:200 - 240 
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	增压系统
	40000
	1
	40000
	1、气体增压1-25MPA，流量120L/min；2、配置0-25MPA的减压阀；
3、双支路单独控制；
4、配套空压机4500W



2、 售后服务：
1、 服务与质量保证：
1.1 质量保证：所提供设备是按照设备技术标注规定的全新的未开箱的原包装设备。
1.2 设置场所：用户签定购买仪器合同之后，对仪器设置场所的安装所需条件、布局等予以咨询和确认。
1.3 安装调试：仪器设备到达用户现场之后，根据用户指定的日期，公司的技术人员指导进行清点、安装、调试工作。
1.4 操作培训：工程师安装、调试、验收之后，为用户使用人员进行操作、使用和日常维修等技术培训，使用户能独立操作使用，培训人数不限。
1.5 仪器修理服务：无论仪器在保修期内外，用户提出修理通知后公司在24小时内响应处理。
2、 售后服务承诺：
2.1 整机保修1年，在质保期内，如产品由于本身质量问题发生故障，公司将免费进行维修和更换元器件。如产品由于人为的原因而发生故障，对损坏的零部件公司承诺只收取零部件的成本价
2.2 终生免费技术及应用支持



